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Technisches DatenblattAntisilikon 18071
Charakteristik 

Hochwirksames oberflächenaktives Additiv für lösemittelhal-
tige Lacke zur Vermeidung von Kraterbildung und Fisch-
augen bei Silikonverunreinigungen.

Anwendungsgebiete 

Erleichtert die Überlackierung, wenn der Untergrund durch
Öle, Möbelpflegemittel, Gleitmittel oder Fette mit Silikon 
verseucht ist und den frischen Lack abstößt.

Nicht für rohe Holzflächen verwenden, da sonst mit
Blasenbildung zu rechnen ist.

Antisilikon erst anwenden, wenn das Schadensbild 
aufgetreten ist – also nicht dem Lack pauschal auf 
Verdacht hin zugeben.

Zugabemenge 

Je nach Stärke der Kraterbildung bis maximal 5% Antisilikon
dem Lack zugeben und gut einrühren. 

Antisilikon wirkt wie ein Verdünnungszusatz. Die Zusatzmenge
sollte also von der Verdünnermenge abgezogen werden.

Eine verbindliche Aussage über die exakte Zusatzmenge
kann nicht gemacht werden, da diese sowohl von Art und
Grad der Silikonverseuchung als auch vom eingesetzten
Lacksystem abhängig ist. Durch Vorversuche ist die
geringstmögliche Zusatzmenge zu ermitteln.

Lagerung/Entsorgung 

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern.
Lackreste müssen unter Beachtung der behördlichen
Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.
Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem
Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss
in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen).
Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 2 Jahre

Sicherheitshinweise 

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die
Kanalisation gelangen lassen (WGK 1).

Besondere Hinweise 

Um Verlaufsstörungen zu vermeiden, ist Antisilikon allen
Lackschichten in gleicher Menge zuzugeben.

Die Zugabe von Antisilikon ersetzt nicht das Anschleifen und
Reinigen alter Lackierungen. 

Silikonverseuchungen können die Haftung von Lacken auf-
heben. Möglicherweise wird also eine einwandfreie
Oberfläche durch den Zusatz von Antisilikon erzielt, aber die
Haftung kann nicht mehr ausreichend sein. Die Haftungs-
qualität ist daher durch Vorversuche zu überprüfen.

Antisilikon 18071 nicht für wasserverdünnbare Lacke,
Lasuren und dergleichen verwenden.
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